


TIRE INFLATION TIME 15 min*

CFM (LPM) 0.60 CFM (17 LPM) @ 0 PSI

DIAL GAUGE PSI 0-60, BAR 0-4

12V POWER CORD LENGTH 9.2 ft. (2.8 m)

POWER SOURCE 12V accessory power outlet

TOTAL REACH 9.6 ft. (2.9 m)



NOTE: Engine should be running while using this inflater. See Warning Section for further 
details. 

1. Start by rotating tire so that the valve stem is in the upper half of the tire. 

2. Slowly remove the valve core with valve core tool provided which can be found 
on the top of the bottle. Take care to keep a hold of the valve core as remaining 
pressure in the tire can cause the core to shoot out. 

3. Allow the tire to fully deflate. 

4. Remove the puncturing object if possible. 

5. Place white cap on sealant bottle. Attach filler tube to the bottle tip and tire valve 
stem and squeeze in recommended amount of Slime Tire Sealant. 

6. Replace the valve core. 

7. Inflate the tire. 

8. Drive for 2 mi (3.2km) and stop to verify that the puncture has been sealed. 
Check tire pressure. Reinflate if necessary. 

SEALANT REMOVAL INSTRUCTIONS 
FOR THE TIRE REPAIR PROFESSIONAL 

Slime Tire Sealant is non-flammable and water based so clean up is simple. The sealant 

should be rinsed or wiped out of the tire prior to making a permanent repair. Should any 

sealant fall on the shop floor, simply wipe it up with a rag and rinse off the area with water. 

If TPMS sensor is present, wipe sensor with damp rag prior to reinstallation. This sealant 

will not corrode or negatively affect the rim or tire. 



12V

PULL UP
TO LOCK

PULL DOWN
TO UNLOCK



TROUBLESHOOTING 

lnflator does not turn on: 

1. Check the fuse. It may have blown: 12V fuse is located 

in the plug adapter. To replace, unscrew the tip, remove 

fuse, and inspect. If necessary, replace fuse with 15A, 

250V (5mmx20mm). 

2. Check vehicle's power outlet fuse; it should be a 

minimum of 15 amps. 

3. Check receptacle and plug terminals for dirt 

(particularly tobacco). Use a non-conductive probe 

(not fingers or metal) to dislodge and remove debris. 
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4. Push the power plug firmly into the receptacle and twist it back and forth. 

lnflator runs but does not inflate: 

1. Be sure the air hose connector is secured tightly onto the valve stem. 

2. Check tire for leaks. Check hose for breaks and leaks at fittings. 

lnflator runs slowly: 

1. The inflator may have overheated from excessive use. Shut it off and allow it to cool for 

25 minutes. 

2. The voltage may be too low. Check the condition of your vehicle's battery. 

NOTE: If tire is totally deflated, it is possible that the tire could separate from the rim 
allowing air to leak out when trying to inflate. In the event this occurs, it may be necessary 

to jack up the tire prior to inflation. 

Dispose of this product at an e-waste recycling collection point or facility. 

Do not place in the trash or standard recycling receptacle. 
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F OR WARRANTY INFORMATION GO TO: WWW.SLIME.COM/ WARRANTY 

QUESTIONS OR COMMENT S: Call (888)457-5463 or visit www.slime.com 
ITW Global T ire Repair • 125 Venture Drive, Suite 210, San Luis Obispo, CA 93401 USA 
Slime· is a trademark of Illinois Tool Works, Inc., registered in the U.S. and other 
countries. 



ADAPTORES 
D£AIRE 

ALMACENAMIENTO

l 

DEL ADAPTADOR 
DE AIRE 
• Localidad de 

almacenamiento a presi6n 

INTERRUPTOR 
DE ENCENDIDO/ 
APAGADO 

MANGUERA DE __J j
AIRE DE CONEXl6N 
RAPIDA LUZ LED 

BRILLIANTE 
• Para emergencias 

nocturnas 

MAN6METRO 
RELOJ 
• 0-60PSI/0-4BAR 

LFUENTE DE ENERGIA 
• Se conecta en una toma de 

corriente de 12V 

SLIME 
SELLADOR DE 
LLANTAS 
• 16 ft. oz./ 473 ml 

& iATENCIONI LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES CON ATENCION
Si no sigue las instrucciones de advertencia, puede causar incendio, lesiones a personas o dailos 

materiales. 
Slime• proporciona una reparaci6n de emergencia rapida. Las llantas tratadas deben ser reparados par un profesional de llantas calificado lo 
antes posible para garantizar la seguridad y la limpieza adecuada del sensor de presi6n de las llantas, si esta equipado. Recomendamos que 
las llantas tratadas se reparen dentro de las 3 dias o 100 millas despues del uso del sellador de llantas Slime, lo que ocurra primero. Avise al 
profesional de neumaticos sabre el uso del producto. 



ADVERTENCIA

TIEMPO DE INFLADO DE LLANTAS 15 min*

PCM (LPM) 0.60 PCM (17 LPM) @ 0 PSI

MEDIDOR DE RELOJ PSI 0-60, BAR 0-4

LONGITUD DEL CORDÓN DE CORRIENTE 9.2 ft. (2.8 m)

FUENTE DE ENERGÍA Toma de corriente para accesorio de 12 volitios

ALCANCE TOTAL 9.6 ft. (2.9 m)



NOTA: El motor debe estar funcionando mientras usa este inflador. Consulte la secci6n 
de advertencia para obtener mas detalles. 

REPARAR LLANTAS 

"' 
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1. Comience girando la llanta de modo que el vastago de la valvula quede en la mitad 
superior de la llanta. 

2. Retire lentamente el nucleo de la valvula con la herramienta para nucleos de la valvula 
provista que se puede encontrar en la parte superior de la botella. Tenga cuidado de 
sujetar el nucleo de la valvula, ya que la presi6n restante en el neumatico puede hacer 
que el nucleo salga disparado. 

3. Deje que el neumatico se desinfle por complete. 

4. Retire el objeto punzante si es posible. 

5. Coloque la tapa blanca en la botella de sellador. Conecte el tubo de llenado a la punta 
de la botella y al vastago de la valvula de la llanta y exprima la cantidad recomendada de 
sellador de llantas Slime. 

6. Reemplace el nucleo de la valvula. 

7. lnfle el neumatico. 

8. Conduzca durante 2.0 millas (3.2 kil6metros) y verifique que la perforaci6n haya sido 
sellada. Revisar la presi6n del neumatico. lnfle si es necesario. 

INSTRUCCIONES PARA REMOVER EL SELLADOR 
PARA EL PROFESIONAL EN REPARACl6N DE LLANTAS 

El sellador de llantas Slime no es inflamable y esta hecho a base de agua; por lo tanto, 

es facil limpiarlo. El sellador debe enjuagarse o limpiarse de la llanta antes de hacer una 

reparaci6n permanente. En caso de que se llegara a derramar sellador en el piso del 

taller, simplemente limpielo con un trapo y enjuague el area con agua. Si cuenta con un 

sensor TPMS, limpielo con un trapo humedo antes de volver a instalarlo. El sellador no 

corroe ni afecta en forma negativa al aro ni a la rueda. 



JALAR HACIA
ARRIBA PARA 
ASEGURAR

JALAR HACIA
ABAJO PARA

QUITAR EL
SEGURO

12V



SOLUCION DE PROBLEMAS 
El lnflador no enclende: 

1. Revise el fusible, pudo haberse disparado: El fusible 
de 12v esta localizado en el adaptador del conector. 
Destornille y remueva el fusible para inspeccionarlo. En 
caso de ser necesario reemplace con uno de 15A 250V 
(5mm x 20mm). 

2. Compruebe el fusible de la toma de corriente del 
vehiculo; debe ser un minima de 15 amperios. 
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3. Revise si hay suciedad, especialmente tabaco, en la toma yen las terminales del 
enchufe. Use una sonda no conductora, no sus dedos o metales, para aflojar y 
remover residuos. 

4. Empuje con firmeza el enchufe en la toma y gfrelo de atras hacia adelante. 

El inflador funciona pero no infla: 

1. Asegurese de que el conector de la manguera este conectado firmemente en el 
vastago de la valvula. 

2. Verifique que la llanta no tenga fugas. Revise que la manguera no tenga grietas ni 
fugas en las conexiones. 

El inflador funciona lentamente: 

1. El inflador puede estar sobrecalentado debido a uso excesivo. Apaguelo y espere 25 
minutos para que se enfrie. 

2. El voltaje puede ser demasiado bajo. Revise la condici6n de la bateria de su vehiculo. 

NOTA: Si la llanta esta totalmente desinflada, es posible que este separada del aro y este 
permite que el a ire se escape cuando trata de inflarla. Si ocurre esta situaci6n, puede ser 
necesario levantar la llanta con un gato para inflarla. 

Deshagase de este producto en un punto de recogida de reciclaje de residuos 
electr6nicos o instalaci6n. No coloque en la basura o recipiente de reciclaje estandar. 
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PARA INFORMACION DE GARANTlA: WWW.SLIME.COM/WARRANTY 

PREGUNTAS O COMENTARIOS: Llamar al+ 1-888-457-5463 o visitar www.slime.com 
ITW Global T ire Repair • 125 Venture Drive, Suite 210, San Luis Obispo, CA 93401 USA 
Slime• es una marca registrada de Illinois Tool Works, Inc., registrada en Estados Unidos 
y en otros paises. 


